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@ Tabla de datos 10-Link

INFORMACION GENERAL

Modo de comunicacién 10-Link | COM 2
Tiempo minimo de ciclo 23 ms
Modo SIO Soportado
Longitud de los datos del proceso | 8 Bit

ID de proveedor 297 (0x0129)

ID del dispositivo 110 (Ox00006E)
Almacenamiento de datos Soportado
Especificacion 10-Link 11

SMART - PERFIL DEL SENSOR

DATOS DE PROCESO

Byte 0 Byte 1
7 | s 5 | 4 3 | 2 1 0 7 | 6 5 3 | 2 1 0
EMSB| D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | DI ELSB X | x| x X | x | x | Conmyfacion

Nivel de energia

Conmutacion Q1

DATOS DE IDENTIFICACION

Indice Acceso™ Tipo

de datos

(CETED]
hexadecimal)

Longitud Valor predetermi-

nado

Rango de valores

Nombre del objeto

Descripcion

16 /0x10 R StringT 64 Bytes |0 Schneider Electric - Vendor Name El nombre del proveedor que se asigna a un ID de proveedor
17 /1 0x11 R StringT 64 Bytes | 0 Life Is On - Vendor Text Informacién adicional sobre el proveedor.
18/0x12 R StringT 64 Bytes |0 XUMRAWAY - Product Name Nombre completo del producto.
19/0x13 R StringT 64 Bytes |0 XUMRAWAYP015, Product ID Identificacion del producto o tipo especifico del proveedor (por ejemplo, nimero
XUMRAWAYM8 de articulo o numero de modelo).
20/ 0x14 R StringT 64 Bytes | 0 PHOTO MINIAT - Product Text El parametro Texto del producto contiene informacion adicional sobre el
CONTRAST IOL 150 producto para el dispositivo.
PIGTAIL, PHOTO
MINIAT CONTRAST
10L M8
21/0x15 R StringT 16 Bytes | O - - Serial Number Identificador unico y especifico del proveedor del dispositivo individual.
22/ 0x16 R StringT 64 Bytes | 0 - - Hardware Revision Identificador Unico especifico del proveedor de la revisién de hardware del
dispositivo individual (por ejemplo: HW-V1.0).
23/0x17 R StringT 64 Bytes |0 - - Firmware Revision Identificador unico especifico del proveedor de la revision de firmware del
dispositivo individual (por ejemplo: FW-V1.0).

PARAMETROS DIRECTOS

indice

> Acceso Tipo Longitud Valor predetermi-  Rango de valores Nombre del objeto Descripcion
(decimal/ de datos nado
hexadecimal)
0/0x00 R/W UlntegerT | 128 Bit 0 - - Direct Parameters - Contiene los parametros necesarios que definen las caracteristicas de
Page 1 comunicacion y los identificadores para la validacion del dispositivo.
R UlntegerT | 8 Bit 1 - - Reserved -
8 Bit 2 - - Master Cycle Time Comunicacion: Duracion del ciclo de comunicacion actual utilizada por el
maestro. Este valor define el ciclo de datos de proceso.
8 Bit 3 - - Min Cycle Time Comunicacién: Duracion minima del ciclo de comunicacion soportada por el
dispositivo. Este valor define el ciclo de datos de proceso mas bajo posible.
8 Bit 4 - - M-Sequence Comunicacion: Informacién sobre la estructura y las caracteristicas soportadas
Capability de los mensajes de comunicacion.
8 Bit 5 17 - 10-Link Revision ID Comunicacién: Identificacién de la revision para la revision del protocolo de
comunicacion utilizado actualmente.
8 Bit 6 - - Process Data Input Comunicacion: Informacién sobre la longitud y las caracteristicas de los datos
Length de entrada del proceso (Datos de proceso del dispositivo al maestro).
8 Bit 7 - - Process Data Output | Comunicacion: Informacién sobre la longitud de los datos de salida del proceso
Length (datos de proceso del maestro al dispositivo).
8 Bit 8 - - Vendor ID 1 Identificacion: Byte mas alto del ID del proveedor. Combinado con el parametro
Vendor ID 2, este parametro define el valor de 16 bits del Vendor ID tnico
asignado por la comunidad 10-Link.
8 Bit 9 - - Vendor ID 2 Identificacién: Byte mas bajo del ID del proveedor. Combinado con el parametro
Vendor ID 1, este parametro define el valor de 16 bits del Vendor ID UGnico
asignado por la comunidad 10-Link.
8 Bit 10 - - Device ID 1 Identificacién: Byte mas alto del ID del dispositivo. Combinado con los
parametros ID de dispositivo 2 y 3, este parametro define el valor de 24 bits del
ID de dispositivo especifico del proveedor.
8 Bit 1" - - Device ID 2 Identificacion: Byte central del ID del dispositivo. Combinado con los
parametros ID de dispositivo 1y 3, este parametro define el valor de 24 bits del
ID de dispositivo especifico del proveedor.
8 Bit 12 - - Device ID 3 Identificacion: El byte mas bajo del ID del dispositivo. Combinado con los
parametros ID de dispositivo 1y 2, este parametro define el valor de 24 bits del
ID de dispositivo especifico del proveedor.
8 Bit 13 - - Reserved -
8 Bit 14 - - Reserved -
8 Bit 15 - - Reserved -
w UlntegerT | 8 Bit 16 - - System Command Aplicacion: Interfaz de comandos para dispositivos sin soporte ISDU. La validez
y la ejecucion de los comandos no estan confirmadas.

(1) R = Read / W = Write
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COMANDO DEL SISTEMA

:’J:L‘??na” Acceso" Tipo Longitud Subin- Valor predetermi- Rango de valores Nombre del objeto Descripcion
hexadecimal) de datos dice nado
2/ 0x02 w UlntegerT | 8 Bit 0 - 160 = Emisor apagado | System command 160: Emisién de LED OFF para probar si la salida del sensor se
161 = Emisor encendido enciende (o se apaga si esta configurada en NC)
162 = Restablecer 161: Emision de LED encendida, que es el uso normal del sensor
canalde 162: Restablecimiento del canal de conmutacion de corriente
conmutacién . . e
175: Seleccione la forma de identificar el sensor usando sus LED
175 = Detectar sensor 1x activado - el sensor parpadea 60 s
128 = Device Reset 2x activado - parpadeo permanente
3x activado - detener el parpadeo permanente
130= ge;?o'e Factory 128: Sensor de apagado con retardo de 200 ms / reiniciar el sensor
ettings . L. P
130: Restaurar la configuracion de fabrica

PARAMETROS DE DETECCION

indice Acceso Tipo Longitud Subin- Valor predetermi- Rango de valores  Nombre del objeto Descripcion

(decimal/ de datos dice nado
hexadecimal)

Comando del sistema

2/ 0x02 W UlntegerT | 8 Bit 0 - 208 = Aplicar aprendizaje | System command 208: Adoptar la ensefianza de valores en el sensor
209 = Aprendizaje de - . s
Vapk,r a,ﬁcg,; punto 209: Fijar el punto de conmutacién en el objetivo detectado
de conmutacion 1
211 = Aprendizaje de dos En modo estatico:
valores: punto de ~ .
aprendizaje 1 para 211: Ensefiar al objetivo 1
punto de ~ .
conmutacién 1 212: Ensefiar al objetivo 2
212 :Oap,ﬁgggzﬂiged?s El punto de conmutacion se fijara entre los objetivos 1y 2
aprendizaje 2 para
cg.?micmn 1 En modo dindmico:
215 = Aprendizaje - Inici A
dinamico: punto de 215: Iniciar el proceso de ensefianza
(Ciﬁ{::%‘tac"’" 1 216: Detener el proceso de ensefianza
216 = Aprendizaje El punto de conmutacion es fijo entre el objetivo y el fondo
dinamico: punto de
(ngr";‘é';ﬁ)*c'o" 1 223: Antes de aplicar la ensefianza (usando el valor 208) es posible
223 = Teach cancel cancelarlo
Parametro
204/0xCC |R UlntegerT | 8 Bit 0 - - Estado de aprendizaje | El parametro “Estado de ensefianza” proporciona informacion sobre el estado y
los resultados del proceso de ensefianza
UlntegerT | 4 Bit 1 0 0= Inactivo Estado de aprendizaje | Indica el estado del proceso de ensefianza
1= Aprendizaje correcto
2 = Aprendizaje correcto
3= Aprendizaje correcto
4 = Esperando comando
5= Ocupado
7 = Error
Boolean 1 Bit 2 0 false = -, Indicador de Indicador de ensefianza para SP1 TP1
true = Aprendizaje aprendizaje
correcto SP1 -> TP1
Boolean 1 Bit 3 0 false = -, Indicador de Indicador de ensefianza para SP1 TP2
true = Aprendizaje aprendizaje
correcto SP1-> TP2
Boolean 1 Bit 4 0 false = -, Indicador de Indicador de ensefianza para SP2 TP1
true = Aprendizaje aprendizaje
correcto SP2 -> TP1
Boolean 1 Bit 5 0 false = -, Indicador de Indicador de ensefianza para SP2 TP2
true = Aprendizaje aprendizaje
correcto SP2 > TP2

(1) R = Read / W = Write
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PARAMETROS DE DATOS
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indic_e Acceso Tipo Subin- Valor predetermi- Rango de valores Nombre del objeto Descripcion
(decimal/ de datos dice nado
hexadecimal)
82/ 0x52 R UlntegerT | 40 Bit 0 - - Temperatura Los siguientes parametros indican diferentes temperaturas de funcionamiento
8 Bit 1 - Li’g@ifg’;;;ge Leer la temperatura de funcionamiento actual
8 Bit 2 - - Temperatura de Leer la temperatura maxima de funcionamiento registrada desde el ultimo reinicio
funcionamiento méx. desde
el reinicio
8 Bit 3 - - Temperatura de Leer la temperatura minima de funcionamiento registrada desde el dltimo reinicio
funcionamiento min. desde
el reinicio
8 Bit 4 - - Temperatura de vida util Leer la temperatura maxima de funcionamiento registrada desde el primer uso
max.
8 Bit 5 - - Temperatura de vida util Leer la temperatura minima de funcionamiento registrada desde el primer uso
min.
88/ 0x58 R UlntegerT | 64 Bit 0 - - Datos de funcionamiento Los 2 parametros siguientes indican el contador de horas de funcionamiento y el
contador de ciclos del interruptor.
32 Bit 1 - - Horas de funcionamiento Numero de horas de funcionamiento. Los datos solo se pueden leer; no es
del contador posible restablecer
32 Bit 2 - - Ciclo de conmutacion del | Numero de estados de cambio de salida (activado y desactivado)
95 / Ox5F R StringT 608 Bit 0 - - Etiqueta de tipo Hoja de datos del sensor
13 Bytes | 1 12 +/-2.5mm - Rango de medicion Leer la distancia de deteccién nominal del sensor
1 Byte 2 - - Resolucion No aplicable
1 Byte 3 - - Linealidad No aplicable
1 Byte 4 - - Histéresis No aplicable
26 Bytes |5 LED, white, - Tipo de luz y laser Tipo de luz emitida
400 ... 780 nm
8 Bytes 6 <=30 mA - Corriente sin carga Leer la corriente nominal en vacio del sensor
12 Bytes |7 <=10 000 Hz - Frecuencia de conmutacion| Leer la frecuencia de conmutacién nominal del sensor
1 Byte 8 -20..55°C - Tiempo de calentamiento | No aplicable
11 Bytes |9 - - Temperatura ambiente Leer la temperatura nominal de funcionamiento del sensor
1 Byte 10 - - Sefial de salida No aplicable
1 Byte 1M - - Repetibilidad No aplicable

indice
(decimal/
hexadecimal)

PARAMETROS DE FUNCION

Acceso" Tipo
de datos

Longitud

Subin-

dice nado

Valor predetermi-

Rango de valores

Nombre del objeto

Descripcion

12/ 0x0C R/W Boolean 16 Bit 0 - - Device Access Locks | El acceso a los parametros del dispositivo se puede restringir mediante la
configuracion de indicadores apropiados dentro de este parametro.
1 0 false = Unlocked, Parameter Write Este bloqueo impide el acceso de escritura a todos los parametros de lectura/escri-
true = Locked Access tura del dispositivo, excepto al parametro 'Bloqueos de acceso al dispositivo'.
2 0 false = Unlocked, Data Storage Este bloqueo impide el acceso de escritura a los parametros del dispositivo a
true = Locked través del mecanismo de almacenamiento de datos.
3 - - Local Parameterization| Este bloqueo evita que la configuracién del dispositivo se modifique a través de los
elementos operativos locales del dispositivo (no se admite el acceso a subindices).
4 0 false = Unlocked, Local User Interface Este bloqueo impide el acceso a la configuracion y la visualizacion del dispositivo a
true = Locked través de una interfaz de usuario local. La interfaz de usuario esta deshabilitada.
24 /0x18 R/W StringT 32Bytes |0 Rk kkan - Application-specific Posibilidad de marcar un dispositivo con informacion especifica del
Tag usuario o de la aplicacion.

PARAMETROS DE SALIDA

indice

> Acceso Tipo Longitud Subin- Valor predetermina- Rango de valores Nombre del objeto Descripcion
(decimal/ de datos dice do
hexadecimal)
96 / 0x60 R/W UlntegerT | 24 Bit 0 - - Definir salida de Define la configuracion de salida de conmutacion Q1
conmutacion Q1
8 Bit 1 125 3..255 Punto de Defina el valor del nivel de energia devuelto al sensor para realizar el cambio
conmutacion 1
8 Bit 2 2 0=NO NO/NC El parametro “NO / NC” define si la informacion de conmutacion se transmite de
1=NC forma invertida o no invertida. Seleccione la funcién de salida entre NO
2 = Auto NO/NC (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).
8 Bit 3 7 0..8 Alimentacion LED Este parametro establece la intensidad de la luz LED.
. Entrada de control de
221/0xDD | RW UlntegerT | 8 Bit 0 - - funcion
8 Bit 1 1 0 = Desactivar Entrada de control Habilite el cable blanco de entrada o desactivelo
entrada de
control
1= Activar entrada
de control

EVENTOS

Cadigo
(decimal/hexadecimal)

Advertencia

Nombre

Descripcion

20480 / 0x5000 Error Device hardware fault Dispositivo Exchange
16384 / 0x4000 Error Temperature fault Sobrecarga

16912 / 0x4210 Warning Device temperature overrun Eliminar fuente de calor
16928 / 0x4220 Warning Device temperature underrun Aislar el dispositivo

(1) R = Read / W = Write
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