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Wide Beam Sensor ultrasénico

XXW54P3APL01DM6

XXWS54P3APLO1M12

XXWS54P3APL0OS

Zona activa \

A ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPOEQUIPAMENTO

funcional.

e Este dispositivo no tiene un nivel de rendimiento o nivel de integridad de seguridad ni ninguin otro tipo de capacidad con respecto a la seguridad

o No utilice este producto para detectar objetos dentro de la banda muerta (zona ciega) o fuera de la ventana de deteccion.
o No utilice este dispositivo con fines relacionados con la seguridad.
e Utilice el equipo y las medidas adecuadas para protegerse contra todos los peligros identificados en su evaluacién de riesgos.
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Si no se sig estas instr se podrian provocar dafos en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.
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‘Amarillo: Estado de salida

Verde: Estado de eco
Blanco: Energia aplicada

EI LED blanco estda ENCENDIDO cuando el verde esta
APAGADO (para indicar que el producto esta encendido).
Verde = objeto detectado entre la zona ciega y la distancia
maxima de deteccion (de 0,425 m a 4 m).

Amarillo = objeto detectado entre los limites cercano y lejano
(de 0,425m a 3m).

4-20 mA:

- Para 12 Vdc,
Carga €250 Q

- Para 24 Vdc,
Carga <850 Q

o El XXW54P3APL0eee debe ser alimentado por un voltaje extra
bajo de seguridad dedicado (SELV) o un voltaje extra bajo protegido
PELV

Cableado de conectores |Numero de pin| Color del |Descripcion " Par de apriete
cable
Modelo de ©) BN: Marrén | +12...24 Vdc 6/GY_[Sincronizacién (1)] -
conector: >
conector ©) BU: Azul |0 Vde \ % ht ]nse%o l()jle acero
Deutsch - a (( % | Inoxigable = _
. ; 5 | @ | Arandela de silicona
DTMOft macho @ BK: Negro |4...20 mA Salida analégica (3) 0Vdc { \\f (provisto con el sensor)
de 6 pines @  |WH: Blanco| Salida digital PNP Outz  Outt Lo
Nota :
® (2 No conectado (1): Consulte la seccién de sincronizacién =
2): D h Pin 5 = Tapé == 2 tornillos M4
XXW54P3APLO1DM6G ®  |GY:Gris |Sincronizacion (1) g ;”a%‘;"ecmr eutsch Pin 5 = Tapon de (No provisto)
Modelo M4 T~
de conector: Namero de pin| Color del | Descripcion s
M12 - cable
macho de 5 pines @ BN: Marrén | +12...24 Vdc Arandela | |Inserto
de silicona| |de a%er& A
@ WH: Blanco| Salida digital PNP (3): La salida analégica es de 2 mA en caso Inoxicable A<3Nm
XXW54P3APL0O1M12 @ de ruido ambiental excesivo. Este valor de
BU: Azul |0 Vdc salida excedido significa que el sensor no A
) - puede funcionar correctamente en este A PRECAUCION
@ BK: Negro |4...20 mA Salida analégica (3)|  entorno. RIESGO DE DANOS MATERIALES
GY: Gri Si . El inserto de acero inoxidable y la arandela de silicona son
® Y: Gris incronizacion (1) obligatorios en todos los casos de montaje
Si no se siguen estas instrucciones, pueden provocarse
XXW54P3APLO5 Modelo de cable: 5 hilos - 0,34 mm? lesiones o dafios en el equipo.
Diagramas BN +24Vdo I;F:?s :; Sneof::fr’];l — ‘1‘2 Z()zTCdc Limite de montaje empotrado
de cableado - alimentacion Min =9 Vdc
@BK_(4-20mA) ° Max = 32 Vdc
12 Max con proteccion contra polaridad inversa
=100mA £
A ADVERTENCIA £
0dc  [CONEXION INCORRECTA o
E
Q

o The XXW54P3APL0eee funciona directamente con una fuente de

alimentacion de 24 VV CC. La fuente de alimentacion debe cumplir los

requisitos de IEC 60204-1.

Se recomienda el nimero de pieza SELV Schneider Electric
ABL8RPS24+e-.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daios
en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

E max =10 mm

E max

Sincronizacion (aplicacion en paralelo)

de ciclo.

Operacion de sincronizacion

Se recomienda la sincronizacion si se utiliza mas de 1 sensor en la misma direccién para
evitar cualquier interferencia entre los sensores debido a su ancho de haz.

Se pueden sincronizar hasta 8 sensores para que funcionen uno al lado del otro conectando
eléctricamente todos los cables de la clavija nimero 6 (gris) juntos.

Todos los sensores deben ser del mismo modelo y tener la misma configuracién de tiempo

Deteccion de ruido

Este sensor esta equipado con una capacidad de deteccién de
ruido. Esto esta habilitado por defecto. Cuando la deteccién de
ruido esta habilitada, la salida analdgica del sensor emitira 2 mA
cuando detecta un ruido ambiental excesivo. Esto alerta al
usuario de que el ruido ambiental probablemente sea demasiado
excesivo para que el sensor detecte correctamente las
distancias de los objetos. Si bien no es necesario que distinga
todos los ruidos, puede ser una ayuda para el usuario.

Los ajustes asociados con la deteccién de ruido se pueden
cambiar mediante la interfaz de configuracion de los sensores
ultrasonicos y el software dedicado.
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Influencia mutua entre 2 equipos méviles separados uno al lado del otro ool = W T
(Los sensores en el mismo equipo mévil deben estar sincronizados y AN Y W g §
pero entre 2 equipos moviles, los sensores no se pueden sincronizar.) i ) y \ w A
| Iy
1 // \\ \\ N ;o\ //
A ’ \ \// // A /
Nota : Para el uso lado a lado, tenga en cuenta las prescripciones del fabricante de la maquina A y N 9 y N y A y
sin bajar nunca de los 2,5 m. \\\ ’// 1 L - - < S ‘\\ ot
L <

Angulo de inclinacién +45°
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Curvas de deteccion para objetos diferentes
Curva de deteccion con destino cuadrado 100 x 100 mm Detection curve with round bar
< Zona iega =425 i | [Cite e > o« W ol
| | | 1000 +
800 T |
! 800 L =
£ | —— ! =277 7
£ | | T T 00 | -7, Z ﬁ/ I
= 400 + 2
: E i
] ! = 400 ! —
S 200 1= E— & I M A
2 | S 200 |4
Q | Q
'g 0 ‘ @ / W N
-1 ° 0
P B — s T 77
£ ‘ — e 4
S 400 T £ ! /
L S -400 T
| ’
o ‘ \_/ | / 7
| 500 ‘ <.
a0 . | s v i %%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 -800 |
Distancia de destino (mm) 1000 .
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Distancia de destino (mm)
100 x 100 mm @10 mm @ 25 mm
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L Gilindro de acero inoxidable Cilindro de acero inoxidable

Ajuste del sensor

La configuracién se puede cambiar con la interfaz de configuracion de sensores ultrasonicos y el software dedicado
Consulte: XXZBOX01 / XXZKITO1 Interfaz de configuracion de sensores ultrasénicos, hoja de instrucciones
https://telemecaniquesensors.com/global/en/document/QGH70768_ES

Zona ciega @ Limite de proximidad @ Sn Max
! ! @ Limite cercano
! ! (Ajuste de fabrica:
| | 425 mm)
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T N N Nota: La salida analégica del sensor generara 2 mA cuando detecte
GN| ® | @ ' @ k. ® un ruido ambiental excesivo.
YE| @ | : ® | ®
Manufacturer :
TMSS France
Tour Egho - 2 avenue Gambetta i
92400 Courbevoie T
France
Nota: Escanee el codigo Qr -
UK Representative : Puede descargar la hoja de instrucciones en diferentes idiomas para acceder a esta hoja
Yageo TMSS UK Limited desde nuestro sitio web www.telemecaniquesensors.com d? 'HStrUCQ'C{”eS en r
2 North Park Road Agradecemos sus comentarios sobre este documento. diferentes idiomas.
Harrogate, HG1 5PA Puede comunicarse con nosotros a través de la pagina de
United Kingdom atencién al cliente en su sitio web local. http://qr.tesensors.com/XX0003

La instalacion, el manejo y el mantenimiento de los equipos eléctricos deberan ser realizados solo por personal cualificado. Ni TMSS France ni ninguna de sus filiales u otras
empresas afiliadas seran responsables de las consecuencias que surjan del uso de este material. Telemecanique™ Sensors es una marca de Schneider Electric Industries SAS
utilizada bajo licencia por TMSS France. Cualquier otra marca mencionada en este documento es propiedad de TMSS France o, segun el caso, de sus filiales u otras empresas

afiliadas. Todas las demas marcas son marcas de sus respectivos propietarios.
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