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Détecteur a ultrasons "Wide Beam"
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A AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
fonctionnelle.

o N'utilisez pas cet appareil a des fins de sécurité.

e Cet appareil n'a pas de niveau de performance ou d'intégrité de sécurité ou tout autre type de capacité en ce qui concerne la sécurité
e Ne pas utiliser ce produit pour détecter des objets dans la zone morte (zone aveugle) ou en dehors de la fenétre de détection.

e Utilisez I'équipement et les mesures appropriés pour vous protéger contre tous les dangers identifiés dans votre évaluation des risques.
Le non-respect de ces instructions peut entrainer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
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4-20 mA:

- Pour 12 Vdc,
Charge <250 Q

- Pour 24 Vdc,
Charge < 850 Q
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: Vert: Statut de I'écho Jaune: Etat de la sortie
H T Blanc: Alimentation appliquée
Insert en acier inoxydable
© Le voyant blanc est allumé lorsque le vert est éteint (pour
Q indiquer que le produit est sous tension).
XXW54P3APLO1DM6 Vert = objet détecté entre la zone aveugle et la distance de
détection max (de 0,425m a 4m).
200 | Jaune = objet détecté entre les limites proche et lointaine (de
0,425m a 3m).
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Cablage des connecteurs N° de broche| Couleur du fil| Description - + |Couple de serrage
Modéle de ©) BN: Marron | +12...24 \/dc 6/GY_[Synchronisation (1)] ‘ i \\/ Insert en acier
connecteur: % inoxydable
Connecteur BU: Bleu 0 Vdc ( % | Rondelle en silicone
Deutsch @ ( © | (fournis avecle
DTMO04 male @ BK: Noir 4...20 mA Sortie analogique (3) ovde | \\\‘ capteur)
6 broche
@ WH: Blanc | Sortie TOR PNP Outz  Out1
Remarque : = 2 vis M4
® 2 Non connecté (1): Voir la section de Synchronisation (Non fournies)
A e (2): Connecteur Deutsch Broche 5 = Bouchon
XXW54P3APL01DM6 ® GY: Gris Synchronisation (1) d'étanchéité M4 -~
Modele de . . — -
connecteur: N° de broche|Couleur du fil | Description ~— Rondelle| [Insert en
- ma en acier
'g/'gfoctf:;asle ©) BN: Marron | +12..24 Vdc Siicone | | noxydable A
A<3Nm
@ WH: Blanc | Sortie TOR PNP
XXW54P3APL0O1M12 (3): La sortie analogique est de 2 mA en cas de
® BU: Bleu 0 Vde bruit ambiant excessif. Cette valeur excédée de
sortie signifie que le capteur ne peut pas A ATTENT'ON
® BK: Noir 4...20 mA Sortie analogique (3) fonc;ionner correctement dans cet environne- | |RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
ment. % ot o
. Gri ianti L'insert en acier inoxydable et la silicone rondelle sont
@ GY: Gris Synchronisation (1) obligatoires dans tous les cas de montage.
N " - Le non-respect de ces instructions peut entrainer des
XXW54P3APL05 Modele de cable : 5 fils - 0,34 mm? blessures corporelles ou des dommages matériels.
Schémas de cablage )y +24 Vdc Type de capteur 4-20 mA Limite de montage encastré
A Tension d'alimentation 12 ou 24 Vdc
(4-20 mA) nominale Min =9 Vdc
4 Max = 32 Vdc
12 Max avec protection contre
=100mA l'inversion de polarité E
@
0de A AVERTISSEMENT o
o CONNEXION INCORRECTE E
[Synchronisation] o |®LeXXW54P3APL0eee doit &tre alimenté par une trés basse Q

tension de sécurité (SELV) dédiée ou une trés basse tension
protégée (PELV).
o Le XXW54P3APLO0eee fonctionne directement a partir d'une

alimentation 24 Vdc. L'alimentation doit répondre aux exigences de la

norme IEC 60204-1.

La référence SELV Schneider Electric ABL8RPS24++ est
recommandée.

Le non-respect de ces instructions peut entrainer la mort,
des blessures graves ou des dommages matériels.

E max =10 mm

E max

Synchronisation (utilisation cote a cote)

cycle

Opération de synchronisation

La synchronisation est recommandée si plus d'un capteur est utilisé dans le méme sens
afin d'éviter toute interférence entre les capteurs du fait de leur largeur de faisceau.
Jusqu'a 8 capteurs peuvent étre synchronisés pour fonctionner cote a cote en connectant
électriquement tous les fils de la broche n ° 6 (gris) ensemble.

Tous les capteurs doivent étre du méme modeéle et avoir le méme réglage de temps de

Détection du bruit

Ce capteur est équipé d'une capacité de détection de bruit. C'est
activé par défault. Lorsque la détection de bruit est activée, la
sortie analogique du capteur émet 2 mA lorsqu'elle détecte un
bruit ambiant excessif. Cela avertit I'utilisateur que le bruit
ambiant est probablement trop excessif pour que le capteur
détecte correctement les distances des objets. Bien qu'il ne soit
pas nécessaire de distinguer tous les bruits, cela peut étre une
aide pour I'utilisateur.

Les paramétres associés a la détection de bruit peuvent étre
modifiés a l'aide de l'interface de configuration des capteurs a

JYT27830_03
07 - 2024

12

YAGEO:

ultrasons et du logiciel dédié.
I Telemecaniqu

Sensors

Brings you



XXW54P3APL0eee www.telemecaniquesensors.com

Influence mutuelle entre 2 équipements mobiles séparés cote a cote pEes—— e et o
(Les capteurs du méme équipement mobile doivent étre synchronisés e AN b uw §
. . . . a s Y2
mais entre 2 équipements mobiles, les capteurs ne peuvent pas étre synchronisés.) AR w \
{ I\ \ ,' ,‘ | /
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7
Remarque : Pour I'utilisation cote a cote, tenez compte des prescriptions du A y A N y A y
constructeur de la machine sans jamais descendre en dessous des 2,5 m. “Q PR T TN - 7 N o g - P
L <

Angle d'inclinaison

500 x 500 mm
Plaque en acier inoxydable

Courbes de détection de différents objets

Courbe de détection avec cible carrée de 100 x 100 mm Courbe de détection avec barre ronde —
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 -800 !
Distance de la cible (mm) 1000 .
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Distance de la cible (mm)
100 x 100 mm 210 mm @ 25 mm
Plaque en acier inoxydable L=1m LL=1m
Cylindre en acier inoxydable Cylindre en acier inoxydable
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Réglage du capteur

Les paramétres peuvent étre modifiés avec l'interface de configuration des capteurs a ultrasons et le logiciel dédié
Voir: XXZBOX01 / XXZKIT01 Interface de configuration des capteurs a ultrasons, instruction de service
https://telemecaniquesensors.com/global/en/document/QGH70768_FR

Zone aveugle @ Limite de proximité @
: : Limite proche
I I (Réglage d'usine :
| | 25 mm)
| |
! ! @ Limite éloignée
! < 3 I (Réglage d'usine :
: : 3m)
: :
somal _ ! détection : ’m‘
Sortie1 ! !
Analogique : : :
A4mAL — _ — 1 XXZKITDM6
| \ | Pente direct i |
1 (
24V : : XXW54eeDM6
Sortie2 ! |
PNP v 1 1
R B T Remarque : La sortie analogique du capteur émet 2 mA lorsqu'il
GN| & ! -@: B, S @ By S ® détecte un bruit ambiant excessif.
YEl @ ® f ® 1 ®
Manufacturer :
TMSS France s
Tour Egho - 2 avenue Gambetta cannez le Qr-code
92400 Courbevoie pour accéder a cette '.:_
France instruction de service dans "
différentes langues.
. .- L]
UK Representative : Remarque :
Yageo TMSS UK Limited Vous pouvez télécharger cette instruction de service dans différentes r
2 North Park Road langues sur notre site Web a I'adresse : www.telemecaniquesensors.com
Harrogate, HG1 5PA Vos commentaires concernant ce document sont les bienvenus. Vous .
United Kingdom pouvez nous joindre via la page du support client sur votre site Web local. http://qr.tesensors.com/XX0003

L'installation, I'utilisation et la maintenance des équipements électriques doivent étre effectuées par du personnel qualifié. Ni TMSS France, ni aucune de ses filiales ou autres sociétés
affiliées ne peuvent étre tenues pour responsables des conséquences éventuelles découlant de I'utilisation de ce matériel. Telemecanique™ Sensors est une marque commerciale de
Schneider Electric Industries SAS utilisée sous licence par TMSS France. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de TMSS France
ou, le cas échéant, de ses filiales ou autres sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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