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安装说明 - 适用于电缆长度（3.6 m y L <50 m）

附件

Fig.1
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注意：您可以从我们的网站（www.tesensors.com）以其他语言
下载此说明表。

欢迎就此文档提供宝贵意见。您可以发送电子邮件到
customer-support@tesensors.com 联系我们。
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安裝Fig.3

43→ 1,5 ± 0,1 N.m6 XY2CZ712XY2CZ524 XY2CZ10pp→  4,0 ± 0,5 N.m5 = XY2CZ601 5 = XY2CZ708 + XY2CZ705 
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Fig.4
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Fig.5

Fig.6

Fig.6A

使用线缆拉紧器设置
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Fig.6D

Fig.6E
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Fig.13Fig.10

Fig.9Fig.8
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紧急停止拉绳开关
机械耐久性：60000 次操作循环

© 2020 Schneider Electric. “All Rights Reserved.”

p 安装约束

注意：附件和弹簧清单可见 Telemecanique Sensors 目录。支架或元件如果能够在受到各方向应力的状态下支撑 2,000 N 的负荷，则可能会被描述
为“刚性”部件。

人身伤害危险

不遵照上述指示可导致严重的人身伤害甚至死亡。

危险

电击、爆炸或电弧危险

不遵照上述指示可导致严重的人身伤害甚至死亡。

• 在进行任何干预之前，关闭用作支架的设备的电源。
• 在进行任何工作之前，关闭设备的电源。
• 注意不要损坏正常通电的支架的零件。
• 执行目视检查以确保产品处于良好状态。
• 使用合适的个人防护设备 (PPE)，并遵循电气环境的相关推荐指示。（见 NFPA 70E）。
• 务必使用合适的电动测量设备以确认整个装置已经断电。
• 使用 IP66 电缆密封套。
• 避免装置遭遇电力激增。

危险

人身伤害危险

不遵照上述指示可导致死亡、重伤或者设备损坏。 

警告

• 在重新启动之前，检查线缆是否完整以确定紧急停止指令的原因。
• 只可使用 Telemecanique Sensors 附件和 Telemecanique Sensors Ø5 mm 线缆。
• 用 4 颗螺钉将产品安装在其支架上。
• 按照图 1 所示的定心约束安装产品。
• 对于紧急停止安全功能，只可使用常闭触点。
• 必须使用 2 根 XY2CZ712 末端弹簧。
• 放置线缆导轮或滑轮时，使它们彼此相距既不小于 3 米（9.84 英尺）也不大于 5 米（16.4 英尺）。
• 取下放置在线缆上的或者遮盖线缆的物体。
• 确保线缆可自由移动。
• 确保沿着整个牵引区都能触及线缆。
• 当护盖关闭之后，立即核实电气电缆没有导致任何设备组件变形。
• 核实护盖关闭牢靠。
• 核实设备、线缆和附件牢固地安装到位。
• 根据本说明手册中提供的信息对产品安装、设置和功能进行检查。
• 当安装完成之后，或者当在装置上进行任何工作之后，核实 XY2CED、线缆和附件工作正常。

• 安装必须水平和直线。
• 调整线缆松紧度时，切勿拉扯电缆。
• 检查零件的松紧度，例如波纹管、垫圈、按钮和指示灯等。
• 确保产品沿着与线缆相同的轴线锚固。
• 根据环境温度配置设备。
• 确保复位按钮区仍可触及。
• 在拆卸 XY2CED 之前取下线缆。

装置必须呈直线排列。
从紧急停止设备 (ISO 13850) 处必须能够看见完整长度的线缆。
装置的最大长度不得超过 100 米（328 英尺）（见图 1）

产品的偏心量 ΔL 不得超过 : 

注意：急停止拉绳开关（具有硅胶波纹管和带护罩复位按钮）(XY2CEDD2...) 设计用于在最大工作温度范围 -40°C 至 70°C 下工作。紧急停止拉绳
开关仅为整个安装的一个部件，必须定期检查整个设备的正确运行情况（请参见维护部分）。如果处于特别苛刻的环境条件下，必须安装附加
防护装置。

必须在与工作温度范围平均值相符合的环境温度下执行安装。
线缆最大长度必须与可接受的温度差异相符（见图 2）。

p 安装（见图 3）
1.使用 4 颗 M6 圆柱头螺钉，经由孔口    ，将设备     安装至刚性支架上（拧紧力矩 = 4±0.5 N.m/2.95±0.37 lb.ft）。
2.按照规定的距离，将线缆导轮     牢牢地固定在刚性元件上。
3.将末端弹簧    和    附着到刚性元件上。
4.旋下 6 颗螺钉    ，将护盖从设备    上取下（见图 4）。
5.使用调整垫片    ，保持凸轮    相对于致动器    处于中心位置（见图 4）。
6.使用线缆夹   ，将线缆    和    连接至末端弹簧    和    上。
7.使线缆    和    穿过所有线缆导轮   。
8.将线缆    和    连接至产品    上。

8a.螺丝扣的使用（见图 3 和 5A）
1.使用线缆夹   ，将线缆    和    连接至螺丝扣    上。
2.穿过线缆导轮   ，并使用线缆夹   ，将 2 个螺丝扣    连接至带有一部分线缆    和    的设备    上。
3.转动螺丝扣   ，绷紧线缆    和    。
8b.张紧器的使用（见图 5B 和 6）
1.旋下正面的圆环 XY2CZ501，并用张紧器 XY2CZ213 取代它们（见图 6A）。
2.在设备 (1) 的中心轴线处剪切线缆（见图 6B）。
3.剥去 200 毫米/7.87 英寸的线缆外皮，将电缆传入张紧器（见图 6C）。
4.转动张紧器，绷紧线缆    和   （见图 6D）。
5.如有必要，可松开线缆（见图 6E）。
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p 设置

p 维护
• 必须根据应用场合要求的安全等级（即工作次数、环境污染等级等），定期对 XY2CED 的正常运行及其工作线路进行检查。
• 重装按钮和/或指示灯的更换必须按照示意图（见图 12）进行。
• 照明块的更换必须按照示意图（见图 13）进行，即第 1 和 2 步操作为拆卸，第 3 和 4 步操作为安装。

注意：在定期维护时，必须检查以下各项：
• 螺钉、XY2CED 组件以及其他附件（螺丝扣、电缆夹、线缆导轮等）的拧紧力矩。
• 线缆和相关组件（螺丝扣、电缆夹、线缆导轮等）完好
允许线缆护套显露一定程度地磨损和撕裂迹象，但决不允许线缆套阻碍电缆在其附件中的移动。如果线缆护套已损坏，则更换电缆。
• XY2CED 波纹管完好。不得出现任何孔洞或裂纹。如果波纹管已磨破，则更换 XY2CED。
• 弹簧张力：弹簧扣必须位于工作区之内（见图 7B）
• 产品重装：拉动线缆，核实装置已停止，并重装产品。

p 接线（图 10）

注意：版本 XY2CED ....H7 （硬管连接）：见图 11。

1.旋下 6 颗螺钉   ，将护盖从设备    上取下。
2.视所需进入点而定，取下密封盖    或旋下堵塞器    。
3.安装电缆密封套（未供应）。
4.如有要求，重新将堵塞器    及其螺母安装至空白的孔口中（拧紧力矩 = 1±0.1 Nm/0.73±0.07 lb.ft）。
5.抬起保护板   ，但不要损坏它。
6.将电气电缆连接至偏转线圈螺钉端子   （拧紧力矩 = 1±0.2 Nm/0.73±0.15 lb.ft）。
7.核实没有任何电缆穿过复位开关区   。
8.小心地将保护板    放回原位。
9.使用 6 颗螺钉   ，将护盖安装至设备    上（拧紧力矩 = 1,5±0.1 Nm/1.1±0.07 lb.ft）。

*  设置第一侧：
4.拉紧线缆    使设备脱扣（见图 5）。
5.使用马克笔    核实凸轮    相对于致动器    仍处于中心位置（见图 4A）。
6.如有必要，重复第 1、3、4 和 5 步操作，直至装置稳定下来。

* 设置第二侧：
7.拉紧线缆    使设备脱扣（见图 5）。
8.使用马克笔    核实凸轮    相对于致动器    仍处于中心位置（见图 4A）。
9.如有必要，重复第 1、3、7 和 8 步操作，直至装置稳定下来。
10.使用 6 颗螺钉   ，将护盖安装至设备    上（拧紧力矩 = 1.5±0.1 Nm/1.1±0.07 lb.ft），或转至接线步骤（见图 9）。

1.绷紧线缆    和    ，直到弹簧    和    到达设置点（见图 7A）。当各种作用力实现平衡之后，可以将垫片取下。
2.取下垫片   （见图 8），并使用马克笔    确保凸轮   相对于致动器    仍处于中心位置（见图 4A）。
3.按下锁    以加固设备，此时会听到“咔哒”的响声（见图 8）。

p 拆卸/回收
在拆卸 XY2CED 之前，先拆卸线缆    和    。
注意：内部机构和电气接触块装有可能会产生飞溅零件的弹簧。

3 3’

*  温度对产品的影响。
温度变化会引起电缆膨胀。
弹簧扣的移动必须限制在工作区之内（见 7B），且绝不允许出现在禁区（红色区域）之内（见图 7C）。
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