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Inductive proximity sensor
Détecteurs de proximité inductifs
Induktive Naherungsschalter
Detectores de proximidad inductivos
Interrutori di prossimita induttivi
AR T A A

DC 4 wires version

Versions DC 4 fils

4-Draht-DC-Versionen
Versiones de CC de 4 conductores

XS8C4ATeee : flush

XS8C4A4eee : NoN flush
XS8C4AePecs : PNP

XS8C4AeNese : NPN
XS8C4AeeCP20e0 : ISO M20 thread
XS8C4AeeCN 1260 : 1/2 NPT thread

Versioni DC a 4 fili XS8C4eee
DC 4 Ziffi A
& DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / fG [

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION | RISQUE D'ELECTROCUTION, D' EXPLOSION STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER
OR ARC FLASH OU D'ARC ELECTRIQUE LICHTBOGENGEFAHR
« Disconnect all power before servicing equipment. + Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. | « Vor dem Arbeiten an dem Geréat dessen Stromversorgung
» Use only the specified voltage when operating this  N'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner abschalten.

equipment and any associated products. cet équipement et les produits associés. * Verwenden Sie fiir den Betrieb des Geréts sowie aller

zugehdrigen Produkte ausschlieRlich die angegebene
Spannung.

Failure to follow these instructions will result | Le non-respect de ces instructions provoquera Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu
in death or serious injury. la mort ou des blessures graves. Tod oder schwerer Korperverletzung.
RIESGO DE ELECTROCUCION, EXPLOSION RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI )-8 A
0 ARCO ELECTRICO ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH AREEOE. BRI IRfER .
» Desconecte toda alimentacion antes de realizar el * Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di | * PAEVATT, SelfiT T e

servicio. qualsiasi intervento. o TERRAE A B A SR KT SNy, AU Y 58 i
* Aplique solo la tensién especificada cuando utilice * Per utilizzare questa apparecchiatura e tutti i prodotti AR R RS ST B ARG T

este equipo y los productos asociados. associati usare solo la tensione specificata.
Si no se siguen estas instrucciones Il mancato rispetto di queste istruzioni
provocara lesiones graves o incluso la muerte. | provochera morte o gravi infortuni.

@

The products have been designed in accordance Les appareils ont été congus d’apres les normes Die Gerate wurden entsprechend den geltenden

with the standards in effect: EN/IEC 60947-5-2, en vigueur : EN/IEC 60947-5-2, EN/IEC 62061, Normen EN/IEC 60947-5-2, EN/IEC 62061, EN/IEC 61508,
EN/IEC 62061, EN/IEC 61508, EN/ISO 13849-1 to EN/IEC 61508, EN/ISO 13849-1 afin d’assurer la EN ISO 13849-1 konzipiert, um die Sicherheit der

ensure the safety of machine operators and machine  sécurité des opérateurs machines et la fiabilité de Maschinen zu gewéhrleisten, und haben die TUV-Zulas-
operating reliability, and have obtained the TUV fonctionnement des machines, et ont obtenu la sung erhalten n°44 205 12 389574 (XS8C.A.PC...).
certifications n°44 205 12 389574 (XS8C.A.PC...). certification TUV n° 44 205 12 389574 (XS8C.A.PC...). Zur Uberwachung dieses Produkts ist der Einsatz der

The use of the safety modules is required for the L'utilisation des modules de sécurité est obligatoire Sicherheitsmdoule erforderlich.

mnitoring of this product. pour la surveillance de cet appareil.

Correctly installed and connected to a A Correctement installés et raccordés a un ﬁ OrdnungsgemaRer Installation und Anschluss an die
PREVENTA safety controller, they provide a SIL cl2 contréleur de sécurité PREVENTA, ils permettent PREVENTA Sicherheitssteuerung erzeugen sie einen
control circuit per EN/IEC 62061, SIL2 per EN/IEC d’obtenir un circuit de commande SIL 2 suivant EN/IEC Sl-cl2-Reglerkreis geman EN/IEC 62061, SIL2 gemaR
61508, PL=d or category 2 per EN/ISO 13849-1. 62061, SIL2 suivant EN/IEC 61508, PL=d ou catégorie EN/IEC 61508, PL=d oder Kategorie 2 gemaf

2 suivant EN/ISO 13849-1. EN/ISO 13849-1.

@ @
Los aparatos han sido disefiados seguln las normas Gli apparecchi sono stati progettati in base alle norme %%g%ggéﬁlﬁg%zgﬂg%?ﬁ?&: EN/TEC 60947-5-2,
en vigor: EN/IEC 60947-5-2, EN/IEC 62061, in vigore : EN/IEC 60947-5-2, EN/IEC 62061, 2/ or DaTb s PRy o, NI
EN/IEC 61508, EN/ISO 13849-1 con el objetivode  EN/IEC 61508, EN/ISO 13849-1 allo scopo di garantire Ly, ioay iy ot poETIE DLEHRIE R SR RLEZ (710
garantizar la seguridad de los operadores maquinas y la sicurezza degli operatori delle macchine e I'affidabi- N ° 44 205 12 389574 (XS8C.A.PC...) .
la fiabilidad de funcionamiento de las maquinas, y lita di funzionamento di queste ultime, ed hanno TEMRFEA G DU X 2 A A5t .
han obtenido las certificaciones TUV n° 44 205 12 ottenuto le certificazioni TUV n° 44 205 12 389574
389574 (XS8C.A.PC...). (XS8C.A.PC...).
Es necesario utilizar los médulos de seguridad para Sono necessari i moduli di sicurezza per il monitoraggio A ik S BIPREVENTAZ: I8 (TIRIEEN /
la monitorizacién de este producto. di questo prodotto. Tic 6206%%1#32& ﬁclﬁé%ﬂ%%%{%ﬁ?}?ﬁ /v 1EEC [61508};'%_{}%

) . . . STL2F% i FL %, HRIEEN / TS0 13849~ 1FZHPL = dukdshl2.
A Al instalarse correctamente y conectarse a un & Se correttamente installati e collegati a un
controlador de seguridad PREVENTA, generan un controller di sicurezza PREVENTA i prodotti generano

circuito de control SIL cl2 segun EN/IEC 62061, SIL2  un circuito di controllo SIL cl2 secondo EN/IEC 62061,
segun EN/IEC 61508 y PL=d o categoria 2 segin EN  SIL2 secondo EN/IEC 61508, PL=d o la categoria 2
1ISO 13849-1. secondo EN/ISO 13849-1.

Our product should be installed, operated and maintained only by qualified personnel. Neither TMSS France nor any of its subsidiaries or other affiliated companies shall be
responsible or liable for any consequences arising out of the use of this material. Telemecanique™ Sensors is a trademark of Schneider Electric Industries SAS used under
license by TMSS France. Any other brands or trademarks referred to in this document are property of TMSS France or, as the case may be, of its subsidiaries or other
affiliated companies. All other brands are trademarks of their respective owners.

@ L'installation, I'utilisation et la maintenance de notre produit doivent étre effectuées par du personnel qualifié. Ni TMSS France, ni aucune de ses filiales ou autres sociétés
affiliées ne peuvent étre tenues pour responsables des conséquences éventuelles découlant de I'utilisation de ce matériel. Telemecanique™ Sensors est une marque
commerciale de Schneider Electric Industries SAS utilisée sous licence par TMSS France. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont
la propriété de TMSS France ou, le cas échéant, de ses filiales ou autres sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs
propriétaires respectifs.

Unser Produkt darf nur von qualifiziertem Personal installiert, bedient und gewartet werden. Weder TMSS France noch deren Tochtergesellschaften oder andere
verbundene Unternehmen sind fiir die Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Materials ergeben, verantwortlich oder haftbar. Telemecanique™ Sensors ist eine
Marke von Schneider Electric Industries SAS, die unter der Lizenz von TMSS France verwendet wird. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken oder
Markenzeichen sind Eigentum von TMSS France oder gegebenenfalls seiner Tochtergesellschaften oder anderen verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind
Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Nuestro producto debe ser instalado, operado y mantenido Unicamente por personal calificado. Ni TMSS France ni ninguna de sus filiales u otras empresas afiliadas seran
responsables de las consecuencias que surjan del uso de este material. Telemecanique™ Sensors es una marca de Schneider Electric Industries SAS utilizada bajo
licencia por TMSS France. Cualquier otra marca mencionada en este documento es propiedad de TMSS France o, segun el caso, de sus filiales u otras empresas
afiliadas. Todas las demas marcas son marcas de sus respectivos propietarios.

@ Il nostro prodotto deve essere installato, utilizzato e sottoposto a manutenzione solo da personale qualificato. TMSS France né alcuna delle sue controllate o altre societa
affiliate sono responsabili o perseguibili per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo materiale. Telemecanique™ Sensors & un marchio registrato di Schneider
Electric Industries SAS, utilizzato su licenza da TMSS France. Tutti gli altri marchi o marchi registrati citati nel presente documento sono di proprieta di TMSS France o, a
seconda dei casi, delle sue societa controllate o affiliate. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

@ FAT e i A B AN Rk BEAIYEY . TMSS France EYHATAR T 24 7 B HAD ST 2y w1 BRAS A ASBA kT 7 2L AT 5 SRR 5135 . Telemecanique™ fLIEEE
Schneider Electric Industries SAS WiRitR, %4 TMSS France VFul{fifH . ARSCHEAHE K& AT oAb W BB F AR TMSS France BRI 124w s Ath b 20 7 97~ CRE
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Dimensions / Encombrements / Abmessungen / Dimensiones / Dimensioni / X~}
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Head orientation / Orientation de la téte / Ausrichtung des Kopfteils / Orientatién de la cabeza / Orientamento della testa / 3=} & i

< = <4/0.157

Utilization precautions / Précautions de mise en ceuvre / Vorsichtsmapnahmen bei der Inbetriebsetzung
Precauciones de instalacion / Precauzioni di messa in servizio / 18 i3 & 55 1

(e

N
XS8CeAdeee
Sn el e2z= e3 = d12 h<
XS8C4A1e0e 20/0.79 80/3.15 160/ 6.30 60/2.36 40/1.57,40/1.57
XS8C4A4eee 40/ 1.57 160/ 6.30 320/ 12.60 120/ 4.72 120/4.72,40/ 1.57

Wiring Diagrams / Schémas de cablage / Schaltpline / Esquemas de cableado / Schemi di cablaggio / 4k
Electrical installation / Mise en ceuvre électrique / Elektrische Installation / Instalacion eléctrica / Messa in opera elettrica / 15 %%

2 x 1,5 mm2 max. XSeC4eePeeee / XSeC4eeNeoooe
2 x 16 AWG max. 1
= [ +
PNP 4
<1,2Nm O 2
f(} < 10.62 Ib-in [ 3 _
1
s, Ot
NPN 4 (1) Limite de tension / Betriebsspannung / Limites de tensién
{} 2 Limiti di tensione / [T [ i
(2) Courant commuté / Schaltstrom / Intensidad conmutada
[ 3 = Corrente commuta / J < L 75 3%
(3) Tension de déchet / Spannungsfall (Ausgang durchgesteuert)
Voltage limits (1) —10...48 Vdc Tension residual / Caduta di tensione / i %
Load switching capacity (2) 0...200 mA (4) Courant résiduel / Reststrom (Ausgang gesperrt) / Intensidad residual
Voltage drop (3) <oV Corrente residual / it i
Leak 2 — (5) Courant consommé / Leerlaufstrom / Intensidad consumida
eaxage curren (.) Corrente consumata / HLifi 1 &
Current consumption (5) <15 mA (6) Température de fonctionnement / Betriebstemperatur
Operating temperature (6) -25..+60°C/-13.. + 140 °F Temperatura de funcionamiento / Temperatura di funzionamento / T/Ei5.F
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GR/ON OFF GR/ON YW/ ON
N N NS
:@\: X :/(&: :/@\:

o \\g/ Y
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X
OFF power ON GR/ON Power ON GR/ON

4 wires: OUTPUT NO ON or NC OFF
3 wires: OUTPUT NO ON or NC ON

Status Indication / Signalisation des états / Statusanzeige / Indicador de estado / Indicazione di stato / JRZ& 87~

GR: Green / verte / griin / verde / verde / &ttt
YW: Yellow / jaune / gelb / amarillo / giallo / 34

Ejemplos de diagramas de cableado / Esempi di schemi di collegamento /

Wiring diagram examples / Exemples de schémas de cablage / Verdrahtun sschema -Beispiele

Product configuration for SIL2 control circuit
- The unit must be installed, connected and put into operation by a qualified electrician trained in safety
technology.
- Ensure that the entire machine/system is disconnected during the electrical installation. The
machine/system could unintentionally start up while you are connecting the devices.
- After set-up the system has to be submitted to a complete function check.
- It is mandatory to take measures to avoid metallic objects being placed on the sensing face intentionally
or unintentionally.
- It is mandatory to replace damaged units.
- The device must be powered by a DC power supply unit with an output retention time of 20ms or longer.
- The 2 complementary outputs of the sensor must be connected to a safety controller (safety relay, safety
controller, safety PLC ...), it is not allowed to connect only one output of the sensor. The safety controller
must check, according to the required safety test cycle, that the 2 sensors outputs are in complementary
states. If the 2 outputs are not in complementary states, the safety controller must switch into a lockout
state. The safety controller must remain in the lockout state until the problem is corrected and a start input
is applied.

@ Configuration du produit pour un circuit de commande SIL2
- L'unité doit étre installée, connectée et mise en service par un électricien qualifié et formé a la
technologie de sécurité.
- Vérifiez que la machine/le systéme soit hors tension lors de la mise en ceuvre électrique, pour éviter tout
démarrage involontaire pendant que vous connectez les appareils.
- Apres la mise en place, le systeme doit subir une vérification fonctionnelle compléte.
- Il est impératif de prendre des mesures pour éviter que des objets métalliques soient placés
volontairement ou non sur le détecteur.
- Il est impératif de remplacer les unités endommagées.
- L'appareil doit étre relié a une alimentation CC ayant un temps de maintien des sorties de 20 ms ou plus.
- Les 2 sorties complémentaires du détecteur doivent étre connectées a un contréleur de sécurité (relais
de sécurité, controleur de sécurité, automate de sécurité...). Il n'est pas possible de n'en connecter qu'une
seule. Le controleur de sécurité doit vérifier, selon le cycle de test de sécurité requis, que les 2 sorties du
détecteur sont dans des états complémentaires. Si les 2 sorties ne sont pas dans des états complémen-
taires, le contréleur de sécurité doit basculer dans un état verrouillé, qu'il doit conserver jusqu'a ce que le
probléme soit résolu et qu'une entrée de démarrage soit appliquée.

Produktkonfiguration fiir SIL2-Reglerkreis
- Die Einheit muss von einem qualifizierten, in Sicherheitstechnologie geschulten Elektriker installiert,
angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die ganze Maschine/das gesamte System wahrend der elektrischen Installation
vom Netz getrennt ist. Andernfalls kénnte die Maschine/das System versehentlich starten, wahrend Sie die
Gerate anschlieRen.
- Im Anschluss an die Einrichtung muss das System einer kompletten Funktionspriifung unterzogen
werden.
- Die Ergreifung von Mainahmen, die verhindern, dass absichtlich oder unabsichtlich metallische Objekte
auf die Ansprechflache gelegt werden, ist zwingend vorgeschrieben.
- Beschadigte Einheiten miissen zwingend ausgetauscht werden.
- Das Geréat muss von einer Gleichstrom-Versorgungseinheit mit einer Ausgangsriickhaltezeit von
mindestens 20 ms versorgt werden.
- Die beiden komplementéren Ausgénge des Sensors miissen an eine Sicherheitssteuerung (Sicherheitsre-
lais, Sicherheitsregler, Sicherheits-SPS usw.) angeschlossen werden; es ist nicht zuldssig, nur einen
Ausgang des Sensors anzuschlieBen. Die Sicherheitssteuerung muss gemaR dem vorgeschriebenen
Sicherheitstestzyklus priifen, dass sich die beiden Sensorenausgange in einem komplementéren Zustand
befinden. Wenn sich die beiden Ausgange nicht in einem komplementaren Zustand befinden, muss die
Sicherheitssteuerung in einen Sperrzustand umschalten. Die Sicherheitssteuerung muss in diesem
Sperrzustand verbleiben, bis das Problem behoben ist und ein Starteingang angelegt wurde.
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Configuracion del producto para el circuito de control SIL2
- Un electricista cualificado formado en tecnologia de seguridad debe instalar, conectar y
poner en marcha la unidad.
- Asegurese de que la maquina/el sistema completo esta desconectado durante la instalacion
eléctrica. La maquina/el sistema podria ponerse en marcha de forma imprevista mientras esté
conectando los dispositivos.
- Después de la configuracion, el sistema se debe someter a la comprobacién completa de
sus funciones.
- Es obligatorio tomar medidas para evitar que haya objetos metalicos en la cara de deteccion
de forma intencionada o imprevista.
- Es obligatorio reemplazar las unidades dafiadas.
- El dispositivo debe estar alimentado por una unidad de fuente de alimentacién CC con un
tiempo de retencion de salida de 20 ms o mas.
- Las dos salidas complementarias del sensor deben estar conectadas a un controlador de
seguridad (relé de seguridad, controlador de seguridad, PLC de seguridad...), no esta
permitido conectar solo una salida del sensor. El controlador de seguridad debe comprobar,
segun el ciclo de prueba de seguridad requerido, que las salidas de los dos sensores estan en
estados complementarios. Si las dos salidas no estan en estados complementarios, el
controlador de seguridad debe pasar a un estado de bloqueo. El controlador de seguridad
debe permanecer en el estado de bloqueo hasta que el problema se corrija y se aplique una
entrada de inicio.

® Configurazione del prodotto per il circuito di controllo SIL2
- L'unita deve essere installata, collegata e messa in funzionamento da un tecnico qualificato
nella tecnologia relativa alla sicurezza.
- Assicurarsi che durante l'installazione elettrica I'intera macchina/sistema sia messa fuori
tensione. La macchina/sistema puo avviarsi non intenzionalmente durante la connessione dei
dispositivi.
- Dopo la configurazione il sistema deve essere sottoposto ad un controllo funzionale
completo.
- E obbligatorio prendere misure che evitino che oggetti metallici vengano posizionati
intenzionalmente o non intenzionalmente sul lato di rilevamento dei sensori.
- E obbligatorio sostituire le unita danneggiate.
- Il dispositivo deve essere alimentato da un'unita di alimentazione DC con un tempo di
ritenzione d'uscita di 20ms o superiore.
- Le 2 uscite complementari del sensore devono essere collegate al controller safety (relé di
sicurezza, controller di sicurezza, PLC di sicurezza...), e non € ammesso collegare solo
un'uscita del sensore. Il controller safety deve controllare, in base al ciclo del test di sicurezza,
che le 2 uscite dei sensori siano negli stati complementari. Se le 2 uscite non sono negli stati
complementari, il controller safety deve commutare nello stato di blocco. Il controller safety
deve rimanere nello stato di blocco fino a quando é stato risolto il problema e viene applicato
il segnale di avvio all'ingresso.
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Inductive proximity sensors
Détecteurs de proximité inductifs

XSSC4A..C...EX

Zone 21 - 22
112D -Extb llIC T85°C Db IP65 - IP67

EU type examination certificate:
Numéro d'attestation d'examen UE de type :
INERIS16ATEX0037X & IECEx INE 16.0047X

EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31

Use of these devices must be solely limited to the function of plastic
proximity sensors.

These devices must be installed, used and maintained in accordance with:

- Standard EN/IEC 60079-14: Explosive atmospheres - Part 14:

Electrical installations design, selection and erection.

- Standard EN/IEC 60079-17: Explosive atmospheres - Part 17:

Electrical installations inspection and maintenance.

- Standard EN/IEC 60364 (Low voltage electrical installations).

- regulations governing setup of the zone or zones for which the devices were

designed.

We cannot accept any responsibility for failure to observe these regulations.

Device installation, operation and maintenance must be carried out by approved,

qualified staff.

A Liability for manufacturer traceability (serial number specified on the
certification label) is ensured at the first known delivery destination.

L'utilisation de chaque appareil doit se limiter a la fonction de détecteur
de proximité plastique.
Ces matériels doivent étre installés, utilisés et entretenus conformément :
- ala norme EN/IEC 60079-14: Atmospheres explosives - Partie 14 :
Conception, sélection et construction des installations électriques.
- ala norme EN/IEC 60079-17: Atmospheres explosives - Partie 17 :
inspection et entretien des installations électriques.
- alanorme EN/IEC 60364 (Installations électriques a basse tension).
- aux regles de I'art d'installation de la ou les zones pour lesquelles il a été congu
Le non-respect de celles-ci ne saurait engager notre responsabilité
L'installation, la mise en service et la maintenance de cet appareil doivent étre
réalisées par du personnel qualifié et habilité.

A\

La responsabilité de la tragabilité constructeur (numéro de série indiqué
sur I'étiquette de certification) est assurée au premier lieu de livraison
connu

Characteristics Inductive, 4 wires PNP

Caractéristiques Inductif, 4 wires PNP

References [Flush XS8C4A1PCP20EX (1) [ Références [Noyable XS8C4A1PCP20EX (1)

[Non-Flush | XSBC4A4PCP20EX (1) [Non noyable | XSBC4A4PCP20EX (1)

Inductive, 4 wires NPN Inductif, 4 wires NPN

l Flush XS8C4A1TNCP20EX (1) ‘Noyable XS8C4A1TNCP20EX (1)

lNon-FIush XS8C4A4NCP20EX (1) ‘Non noyable XS8C4A4NCP20EX (1)
Nominal sensing distance Sn (mm/in.) (20 /0.79 40/1.57 Portée nominale Sn (mm/in.) 20/0.79 40/1.57
Operating range S (mm/in) 16/0.63 32/1.26 Plage de fonctionnement S (mm/in.) | 16/ 0.63 32/1.26
Rated Supply Voltage 12...48Vdc with protection against reverse polarity Tension d’alimentation nominale 12...48Vdc avec protection contre I'inversion de polarité
Case PBT Boitier PBT

Degree of protection IP65 - IP67 conforming to EN/IEC 60529

Degré de protection IP65 - IP67 selon EN/IEC 60529

Electrical connection Screw-clamp terminals, clamping capacity:

2 x 1,5 mm? max.

Bornes vis étrier, capacité de raccordement :
2 x 1,5 mm? max.

Raccordement électrique

Cable entry 1 tapped hole M20x1,5 - Cable gland fitted (1)
Max. switching capacity (mA) 200
Overload and short-circuit protection | Yes
Indicators Output state | Yellow LED
Power ON Green LED
Switching frequency (Hz) 300 ‘ 150

Drop Out voltage (V) <2 at closed state

(1) They can also be supplied with a 1/2” NPT cable entry, replace P20 by N12
(ex: XS8C4A1PCN12EX).

Operation

- Before startup, check that the product has not been damaged (do not use a device if
it is damaged).

- Check that the product's labeling specifications are compatible with the conditions
permitted for the Ex zone at the site where itis being used: (Group Il: Surface
industries - Category 2: high protection level - D: Dust - IPxx: degree of protection
(protection against solids and liquids) - T 85 °C: max. surface temperature)

- Store products in their original packaging, in a dry place, T: -25...+70 °C

Servicing and maintenance

The intervals for carrying out servicing and maintenance must be set according
to the environment and climatic variations.
- Ensure that the device does not become covered in layers of dust: please vacuum
regularly using equipment appropriate to the zone
- The following items must be checked at least once a year or following a lengthy
stoppage period:
« All external parts must be undamaged
* The useful range
« The mechanical condition of the sensor and of the connecting devices
If any of the items checked is defective, it must be replaced immediately. If the devices
are used at the limits of the temperature (-20 °C to +60 °C) and humidity (50 to 95 %)
ranges, check the integrity of the connecting devices at regular intervals.

Special conditions for safe use:

During the installation, the user will take into consideration that the equipment
underwent only a shock corresponding to an energy of a low risk.

Entrée cable 1 trou taraudé M20x1,5 - équipé d’un presse-étoupe (1)
Courant commuté maxi (mA) 200
Protection contre les surcharges et | Oui

les court-circuits
Indicateurs

Jaune LED

Vert LED

300

<2 alétat fermé

Etat sortie
Alimentation ON
Fréquence de commutation (Hz)
Chute de tension (V)

(1) lls peuvent également étre fournis avec une entrée de cable NPT 1/2, remplacer P20 par N12
(ex: XS8C4A1PCN12EX).

[ 150

Mise en service :

- Avant la mise en service, vérifier que le produit n'a pas été endommagé (ne pas
mettre en service un appareil endommagé).

- Vérifier que les indications de marquage du produit sont compatibles avec les
conditions admissibles pour la zone Ex du site d'utilisation : (Groupe Il : Industries
de surface - Catégorie 2 : haut niveau de protection - D : Poussiéres - IPxx : degré
de protection (étanchéité aux solides et aux liquides) - T 85 °C : température max.
de surface).

- Stocker les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroitsec, T:

-25...470 °C

Maintenance et entretien :

La périodicité des phases de maintenance et d'entretien doit étre définie suivant
I'environnement et les variations climatiques.
- Eviter toute formation de couche de poussiéres : effectuer un nettoyage périodique
par aspiration avec des moyens appropriés a la zone.
- La vérification des points suivants doit étre effectuée au moins une fois par an ou
en cas d'arrét prolongé :
« I'ensemble des parties externes ne doit pas étre endommagé
« la portée utile
« I'état mécanique du capteur et des organes de liaison.
Sil'undes éléments vérifiés est défaillant, procéderimpérativementason
remplacement. Dans le cas d'un fonctionnement au limites de température (-20 °C
...+60°C) etd'humidité (50 et 95 % humidité relative), vérifier réguliérement
I'étanchéité des organes de connexion.

Conditions spéciales pour une utilisation sure :

Lors de l'installation I'utilisateur devra tenir compte du fait que les détecteurs
n’ont subi qu'un choc mécanique faible.
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Induktive Naherungsschalter
Detectores de proximidad inductivos

Zone | Area 21 - 22
112 D - Ex tb IlIC T85°C Db IP65 - IP67

EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31

EU-Bescheinigungsnummer, Typ:

XS8C4A«eCeeeEX

Numero de certificado de examen UE de tipo:
INERIS16ATEX0037X & IECEx INE 16.0047X

Die Verwendung dieser Gerate muss auf die Funktion der plastischer
Naherungsschalter beschrénkt sein.

Das Material ist gemaf folgender Normen und Richtlinien zu installieren,

einzusetzen und zu warten:

- Norm EN/IEC 60079-14: Explosionsfahige Atmosphare - Teil 14:

Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen.

- Norm EN/IEC 60079-17: Explosionsfahige Atmosphare - Teil 17:

Priifung und instandhaltung elektrischer Anlagen.

- Norm EN/IEC 60364 (Niederspannungsanlagen).

- Dem Stand der Technik entsprechenden Installationsrichtlinien der Bereiche, fiir die
sie konzipiert wurden.

Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften iibernehmen wir keine Verantwortung.

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieses Gerats muss von qualifiziertem

und kompetentem Personal durchgefiihrt werden.

Die Verantwortlichkeit der Hersteller-Riickverfolgbarkeit (Seriennummer
auf dem Zertifikats-Etikett) ist fiir den ersten bekannten Lieferort
gewabhrleistet.

@ La utilizacion de estos aparatos debe limitarse a la funcion de detector de
proximidad plastico.

Estos materiales deben instalarse, utilizarse y mantenerse conforme a:

- La norma EN/IEC 60079-14: Atmdsferas explosivas - parte 14:

concepcion, seleccién y construccion de las instalaciones eléctricas.

- La norma EN/IEC 60079-17: Atmdsferas explosivas - parte 17:

Inspecciéon y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

- norma EN/IEC 60364 (Instalaciones eléctricas de baja tension).

- Las reglas para la instalacion aplicables al area o areas para las que haya estado
concebido.

No nos hacemos responsables de la inobservancia de las normas anteriores.
La instalacion, la puesta en servicio y el mantenimiento de estos aparatos deben
llevarse a cabo por personal cualificado y autorizado.

La responsabilidad del seguimiento desde el origen del constructor
A (numero de serie indicado en la etiqueta de certificacion) se garantiza en el
primer lugar de entrega conocido.

Technische Daten: Inductiv, 4-Leiter PNP

Typ [Biindig XS8C4A1PCP20EX (1) [
[ Nichtbiindig | XS8C4A4PCP20EX (1)
Inductiv, 4-Leiter NPN

[Biindig XS8C4A1NCP20EX (1)

‘ Nichtbiindig XS8C4A4NCP20EX (1)
Bemess.schaltabstand Sn (mm/in.) |[20/0.79 40/1.57
Funktionsbereich S (mm/in) 16/0.63 32/1.26
Nennversorgungsspannung 12...48Vdc mit Schutz gegen Verpolung
Gehause PBT
Schutzart IP65 - IP67 gemaR EN/IEC 60529

Elektrischer Anschlu® Anschluss Uber Schraubklemmen, Anschlusskapazitat:

2 x 1,5 mm? max.

Kabeleinfiihrung 1 Gewindebohrung M20x1,5 - Kabelverschraubung

montiert (1)
Max. Schaltstrom (mA) 200
Schutz gegen Uberlast und Ja
Kurzschluss
Anzeiger Ausgangszustand Gelbe LED
Stromversorgung ON | Griine LED
Schaltfrequenz (Hz) 300 [150

Spannungsabfall (V) < 2 bei geschlossenem Zustand

(1) Sie kénnen auch mit einem 1/2 "NPT-Gewinde geliefert werden, ersetzen P20 von N12
(ex: XS8C4A1PCN12EX).

Caracteristicas: Inductivo, 4 hilos PNP

Referencia | Empotrable XS8C4A1PCP20EX (1) \
| No empotrable ‘XS$C4A4PCP20EX (1)
Inductivo, 4 hilos NPN
| Empotrable XS8C4ATNCP20EX (1)
| No empotrable XS8C4A4NCP20EX (1)
Alcance nominal Sn (mm/in.) 20/0.79 40/1.57
Ambito de funcionamiento S (mm/in) | 16 / 0.63 32/1.26
Tensién nominal de alimentacion 12...48Vdc con proteccion contra la inversion de polaridad

Cuerpo
Grado de proteccion
Conexién eléctrica

PBT
IP65 - IP67 segun EN/IEC 60529

Borne con tornillo de estribo, Capacidad de conexion:
2 x 1,5 mm? max.

entrada de cable 1 entrada roscado M20x1,5 - equipada con una glandula (1)
Corriente conmutada maxima (mA) | 200

Proteccion contra sobrecargas y Si
cortocircuitos

indicadores Estado de la salida| LED amarillo
Alimentacion ON | LED verde
Frecuencia de conmutacién (Hz) 300 \ 150

Caida de tension (V) <2 en estado cerrado

(1) También se pueden suministrar con una entrada de cable NPT 1/2 ", reemplace P20 por N12
(ex: XS8C4A1PCN12EX).

Inbetriebnahme:

- Vor der Inbetriebnahme tberprifen, ob das Produkt beschadigt ist (nie ein
beschadigtes Gerat in Betrieb nehmen).

- Priifen, ob die Angaben der Produktkennzeichnung mit den fiir die explosionsgefahr-
deten Zonen des Einsatzortes gliltigen Bedingungen kompatibel sind: (Gruppe II:
Oberflachen-Industrie - Kategorie 2: hohes Schutzniveau - D: Staube - IPxx:
Schutzart (Dichtigkeit gegenUber festen und fliissigen Stoffen) - T 85 °C: max.
Oberflachentemperatur).

- Produkte in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren, T :

-25...470 °C

Wartung und Instandhaltung:

Die Haufigkeit der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist entsprechend
der Umgebung und der klimatischen Bedingungen festzulegen.
- Jegliche Bildung von Staubschichten vermeiden: Periodische Reinigungsarbeiten
durch Absaugung mit den fiir diesen Bereich geeigneten Mitteln durchfiihren.
- Die Uberpriifung folgender Punkte ist mindestens einmal pro Jahr oder im Falle
eines langeren Stillstands durchzufiihren:
* Alle externen Teile diirfen nicht beschadigt sein.
* Nutzschaltabstand.
» Mechanischer Zustand des Sensors und der Verbindungsteile.
Wenn eines der gepriiften Komponenten ausfallt, ersetzen Sie dieses sofort. Erfolgt
der Betrieb in der H6he der Temperatur- (-20 °C...+60 °C) und
Luftfeuchtigkeits-Grenzwerte (50 und 95 % relative Luftfeuchte), ist regelmaRig die
Dichtigkeit der Verbindungsteile zu Uberpriifen.

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung:

Wahrend der Installation wird die Benutzer zu berlicksichtigen, dass das Gerat nur
einen Schock unterzog sich auf eine Energie von einem geringen Risiko entspricht.

Puesta en servicio:

- Antes de la puesta en servicio, verifique que el producto no esté dafiado (no ponga
en servicio un aparato dafiado).

- Compruebe que las indicaciones de las marcas del producto sean compatibles con
las condiciones permisibles en el area Ex del lugar de utilizacién: (Grupo II:
industrias de superficie - Categoria 2: alto nivel de proteccion - D: polvo - IPxx:
grado de proteccién (estanqueidad de solidos y liquidos) - T 85 °C: temperatura
maxima de superficie).

- El producto debe almacenarse en su embalaje original en un lugar seco a una
temperatura de -25a +70 °C

Mantenimiento:

La frecuencia del servicio de mantenimiento debe definirse en funcién del
ambiente y las variaciones climaticas.

- Debe evitarse la formacién de capas de polvo: aspire el aparato periédicamente
con los medios adecuados para el area correspondiente.
- Las siguientes comprobaciones deben realizarse anualmente o en el caso de un
paro prolongado del aparato:
« El conjunto de las piezas externas no debe estar dafiado.
« El alcance util.
* El estado mecanico del captador y de los componentes de enlace.
Si uno de los elementos verificados es defectuoso, debe sustituirse. En el caso de un
funcionamiento con limites de temperatura (de -20° a +60 °C) y humedad (entre 50 y
95 % de humedad relativa), compruebe regularmente la estanqueidad de los
componentes de conexion.

Condiciones especiales para un uso seguro:

Durante la instalacion, el usuario debera tener en cuenta que el equipo se sometio
a solamente un choque correspondiente a una energia de bajo riesgo.
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Interruttori di prossimita induttivi

RURA B AR AT
XS8C4AeeCeeeEX

Zona 21 -22
112D -Extb llIC T85°C Db IP65 - IP67

Numero di attestazione d'esame UE di questo tipo:
EURL RS0 AE TS
INERIS16ATEX0037X & IECEx INE 16.0047X

EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31

® Limitare I'impiego di questi apparecchi alla funzione di sensore di
prossimita plastica.

Installare, utilizzare ed eseguire la manutenzione di questi materiali in conformita a:
- Norma EN/IEC 60079-14: Atmosfere esplosive - parte 14:

concezione, selezione e costruzione degli impianti elettrici.

- Norma EN/IEC 60079-17: Atmosfere esplosive - parte 17:

Ispettorato e intervista degli impianti elettrici.

- Norma EN/IEC 60364 (Impianti elettrici a bassa tensione).

- regole tecniche relative all'installazione della(e) zona(e) per le quali € stato
progettato.

L'inosservanza di quanto sopra solleva il costruttore da ogni responsabilita.
Affidare a personale qualificato e abilitato I'installazione, I'avviamento e la
manutenzione di questi apparecchi.

Si assicura la rintracciabilita del costruttore (numero di serie indicato
sull'etichetta di certificazione) al primo luogo di consegna noto.

@D 55 5 SR S 2B
DI R {8 RIS AR

TR ENIIEC 6007914 CEVEED o S514TS CACKE T, HIERZE |
~ i ENJIEG 6007917 CRAFTEERED | S1TH (-GBS RIS .

- bt EN/IEC 60364 (I EHL/SAEE) - M TR
R 6 B X B M

R QR0 AT S (o 1T

Vit s, B ALt SR, 2R T A ST

AP EANEWIE OAIERRSE LR B FFAS) 7ETHES — A CAI s H AR RIE

Caratteristiche:

Induttivo, 4 fili PNP Rtk R, 4 &l PP

Codice [Immersione |XS8C4A1PCP20EX (1) [ % [FrP2%  |XS8C4A1PCP20EX (1) [

[Sporgente | XS8C4A4PCP20EX (1) s | XS8C4A4PCP20EX (1)

Induttivo, 4 fili NPN R, 4 2k NPN

‘ Immersione |XS8C4A1NCP20EX (1) l T dE XS8C4A1TNCP20EX (1)

[Sporgente XS8C4A4NCP20EX (1) [FEFrze XS8C4A4NCP20EX (1)
Portata nominale Sn (mm/in.) 20/0.79 40/1.57 FRARERIIEERS Sn (mm/in.) 20 / 0.79 40 / 1.57
Campo di funzionamento S (mm/in) |16/0.63 32/1.26 HFE S (mm/in) 16 / 0.63 32/ 1.26
Tensione nominale di alimentazione | 12...48Vdc con protezione contro l'inversione di polarita BUE LR AL 12...48Vde CRELHMERBIRS
Involucro PBT PBT
Grado di protezione IP65 - IP67 secondo EN/IEC 60529 B4 4% 1P65 - 1P67, %54 EN/IEC 60529
Connessione elettrica A morsetto su vite ad anello, Capacita di collegamento: A BRET J N T, BELRAE S 2 R, 1.5 mm2 (BRKD .

2 x 1,5 mm? max.
Entrata del cavo 1 foro maschiato M20x1,5 - Pressacavi montato (1) N LA M20x1. 5 B89l — MAERAEHE O
Corrente di commutazione max (mA)| 200 FORTF A AL (mA) 200
Protezione da sovraccarico e da Si SN CR &
cortocirauito : : BRI WHRE | RE LD
Indicatori Stato dell'uscita | LED giallo TR %05 LED
Alimentazione ON| LED verde FFEmZE (z) 300 ‘ 150

Frequenza di commutazione (Hz) 300 \ 150 TERE (V) TEEIRE<2

Calo di tensione (V) < 2 a stato passante

(1) Possono anche essere forniti con un ingresso cavi NPT 1/2", sostituire P20 per N12
(ex: XS8C4A1PCN12EX).

(1) WA PARLE a 1/2”7 NPT HUZEAM, K P20 Fidfepk N12 (flhn: XS8CAAIPCNIZEX) o

Avviamento

- Prima dell'avviamento verificare che il prodotto non sia danneggiato (non avviare
un dispositivo danneggiato).

- Verificare che le indicazioni della marcatura del prodotto siano compatibili con le
condizioni ammissibili per la zona Ex del sito di utilizzo: (Gruppo Il : Industrie di
superficie - Categoria 2 : alto livello di protezione - D : Polveri - IPxx : grado di
protezione (tenuta ai solidi e ai liquidi) - T 85 °C : temperatura max. in superficie).

- Conservare i prodotti nell'imballaggio originale, in un ambiente asciutto, T :

-25..470 °C

(s
- AERBNCHT, R RS MR ZRs%) .

- AR AR RIS BT SIS AN EX KA SR (11 4H: RmALIAT L
— 2 % ERPGR — D B — IPxx: BidREELL (BiEARA) — T 85°C:

IR AR TR o
- R RS R AR, R E AT R, T: -25...470°C

Manutenzione:

Definire la periodicita delle fasi di manutenzione in base all'ambiente e alle
variazioni climatiche.

- Evitare la formazione di strati di polvere: effettuare una pulizia periodica mediante
aspirazione con mezzi adatti alla zona.
- Verificare i seguenti punti almeno una volta all'anno o dopo un arresto prolungato:
« l'insieme delle parti esterne non deve essere danneggiato.
« la portata utile.
« lo stato meccanico del sensore e degli organi di azionamento.
Se uno degli elementi controllati risulta difettoso, procedere in modo tassativo alla sua
sostituzione. In caso di funzionamento ai limiti della temperatura (-20 °C...+60 °C) e
dell'umidita (50 e 95 % di umidita relativa), controllare regolarmente la tenuta degli
organi di collegamento.

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro:

Durante l'installazione, I'utente prendera in considerazione che I'apparecchiatura ha
subito uno shock solo corrispondente ad un'energia di un basso rischio.

IR
AR BAR PR BRI ARIRL, BEE e RIR .
- MRS RS R E A B B BB A AT S
= TR, B DR A R LRI 1) 45 2 R R
o FTHANBE RS
o HRER.
o AR IR FE RS AF PO UCR 152 o
WO A BT AT B 52450, ST BN . 0 S5 4% 70 M BRELEE AR R AR Gl
R TARRIETEEDY —20C & +60°C, IBSEEEN 50% 2 95%) , NE G AR g
PR b1

LA R R AR T
FEZFGERR S, AR5 8 BNZ % AT X LTI RURSE A g ) oo
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